


Prvky vybavenia

17" disky z l'ahkej zliatiny 18" disky z lahkej zliatiny 19" disky z lahkej zliatiny
Maska chladic¢a LED denné svetla LED zadné skupinové svetla LED smerové svetla v spatnych zrkadlach Vonkajsie klucky
Lesklé listy okolo bo¢nych okien Elektricky ovladané okna s ochranou proti Panoramatické stre$né okno Dvere batozinového priestoru s bezdotykovym
privretiu ovladanim
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ZdruZeny pristroj TFT LCD 17,8 cm (7”) Automaticka klimatizacia

Sklapanie 2. radu sedadiel 14-smerovo elektricky nastavitelné sedadlo Vyhrievanie a ventilacia prednych sedadiel Vyhrievanie zadnych sedadiel Manualne rolety na zadnych dverach
vodica
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Farby interiéru

Strop: latka Melange

KoZa + presivanie Obklady: Tactile Metallic Pattern

Cierny jednofarebny interiér

Strop: latka Melange

KoZa + presivanie Obklady: Tactile Gray Stone

Sivy dvojfarebny interiér




KoZa + presivanie Obklady: Cross Metallic Pattern

Tmavo béZovy dvojfarebny interiér

Strop: umely semis

Koza + presivanie Obklady: Engineered Wood

Farebny interiér Burgundy




Farby karosérie

White Cream (WW2) Earthy Bronze (Y2B)

Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)

Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)

Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F)

Phantom Black (NKA) Stormy Sea (ST2)



TECHNICKE UDAJE - Santa Fe

ROZMERY

Celkova dlZka (mm) 4770
Celkova Sirka (mm) 1890
Celkova vyska - bez streSnych lyZin / so streSnymi lyZzinami (mm) 1680/1705 1680 /1690
Razvor (mm) 2765 2700
Rozchod vpredu (mm) 17 /18* /19 1643/1638/1635 1628
Rozchod vzadu (mm) 17% /18 / 19 1652/1647 /1644 1639
Polomer otacania (m) 5,71 5,45
Minimalna svetlad vyska podvozku (mm) 185 180
\E;gtlfzz'r3‘;‘;§'4pr'e5t°r (0 zakladny/sklopené sedacky - podia 625 /1695 pre 5 miest / 547 /1625 pre 7 miest 585 /1680
MOTOR 2.0 CRDi 2.0 CRDi 2.0 CRDi 2.2 CRDi VGT 2.2 CRDi VGT
Typ vznetovy radovy vznetovy radovy vznetovy radovy vznetovy radovy vznetovy radovy
Zdvihovy objem motora (cm?) 1995 1995 1995 2199 2199
Druh paliva NM NM NM NM NM
Pocet valcov 4 4 4 4 4
Kompresny pomer 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1
Max.vykon (kW/k/ot/min) 110 /150 / 4 000 136 /185 /4 000 110 /150 / 2500 - 4000 147 / 200/ 3 800 147 / 200/ 3 800
Max.krdtiaci moment (Nm/ot/min) 400/1750 - 2500 400/1750 - 2500 400/1750 - 2500 440/1750 - 2750 440 /1750 -2750
Priprava zmesi Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Objem palivovej nadrze (1) 7
PREVODOVKA & POHON
Typ 6-stupniova manualna 8»stupnf)va, 6-stupniova manudlna 8—stupn9val 6-stupnova manualna
automatickd automatickd

Pohon 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
VYKONY
Max. rychlost (km/h) 190 197 \ 180 203 \ 203
Zrychlenie z 0 na 100 km (s) 10,6 10,3 | 1,2 9,4 | 9
SPOTREBA PALIVA (1/100km) - podl'a normy EU 2017/1151 (WLTP)
Cyklus - nizky 7,8-8,2 8,3-9,1 9,0-9,4

- stredny 6,6 -7.2 70-75 6,9-75

- vysoky 6,0-6,4 5,9-6,5 6,0 - 6,5

- velmi vysoky 6,9-74 6,6-73 6,7-73

- kombinovany 6,7-7,1 6,7-7,4 6,8-74
CO, (g/km)
Kombinovany cyklus 175 - 187 175 - 193 179 -193
HMOTNOSTI 5 miest 7 miest 5 miest 7 miest 5 miest 7 miest
Pohotovostna hmotnost
[Prevadzkova hmotnost = Pohotovostnd + 75kg] (kg) 1845 -1970 1885-2010 1850 -1975 1890-2015 1855-1980 1895-2020
Celkova hmotnost (kg) 2399 2587 2402 2589 2407 2594
Hmotnost brzdeného pripojného vozidla (kg) 2500 2500 2000 2000 2000 2000
Hmotnost nebrzdeného pripojného vozidla (kg) 750 750 750 750 750 750
Maximalne zataZenie strechy (kg) 100 100 100 100 100 100
RIADENIE
Typ hrebenové s elektrickym posiliovacom riadenia
ZAVESENIE

Prednych kolies

nezavislé McPherson so stabilizdtorom

Zadnych kolies

viacprvkova

BRZDY

Predné koticové s vnutornym chladenim
Zadné kotucové
PNEUMATIKY

Rozmer pneumatik

235/65 R17 a 235/60 R18 a 235/55 R19

Zaruka: 5 rokov bez obmedzenia poétu najazdenych km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisny interval:
30 000 km alebo 24 mesiacov - o nastane skor

Spolo¢nost HYUNDAI MOTOR CZECH s. . 0., organizaénd zlozka Slovakia si vyhradzuje pravo na zmeny Udajov bez predchadzajiceho upozornenia a bez akychkolvek zavazkov, ktoré by mohli z takychto zmien vzniknut.



Technickeé udagje

Typ 2,0 CRDi naftovy motor 2,2 CRDi naftovy motor

Konstrukcia motora 4-valec DOHC 4-valec DOHC
Objem (cm?) 1995 2199

MP 110 (150)/4 000 (EU6C)
AP 136 (185)/4 000 (EU6C)
Max. krdtiaci moment MP 400/1750 ~ 2 500 (EU6c)
(Nm/min-1) AP 400/1750 ~ 2 750 (EU6c)
Brzdy

Max. vykon (kW (k)/min-1) 147 (200)/3 800 (EU 6¢)

450/1750 ~ 2750 (EU6c)

Vpredu Ventilované kotucové s ABS: 17" (& 320 x 29 mm), 18" (& 340 x 30 mm)
Vzadu s ABS Kotucové 17" (& 314 x 18 mm)

Zavesenie kolies

Vpredu TImic¢ové vzpery McPherson

Vzadu Viacprvkové zavesy

Pneumatiky

235/65 R17,235/60 R18, 235/55 R19

Rozmery

Vnutorna vyska (mm) 1.rad (bez/s stres. okn.)/2. rad (bez/s stres. okn.)/3. rad 1016 (974)/995 (963)/917
Priestor na nohy (mm) 1.rad/2.rad (5 sedadiel)/3. rad 1048/1 001 (1026)/746
Vnutorna Sirka (mm) 1.rad/2.rad (bez roliet/s roletami)/3. rad 1500/1480 (1450)/1344

» Uvedené hodnoty boli zistené pri internych testoch a st predbezné.

» Niektoré vyobrazené alebo opisané prvky vybavenia sa dodavaju na Zelanie za priplatok.

» Hyundai Motor Company si vyhradzuje pravo zmenit Specifikacie a vybavenie bez predchadzajiuceho upozornenia.
+ Farby v kataldgu sa mézu lisit od skutocnosti kvoli obmedzeniam procesu tlace.

« Prosim, poradte sa so svojim predajcom o dostupnosti farieb a potahov.

Vyska
(vratane stre$ného nosica)

1,680 (1,705)

Sirka 1,890 Dizka 4,770 Rozchod vzadu* 1,644
Rozchod vpredu* 1,635 Réazvor 2,765

Jednotky: mm * Rozchod « 17" disky z lahkej zliatiny (vpredu/vzadu): 1643/1 652 « 18" disky z lahkej zliatiny (vpredu/vzadu): 1 638/1 647 - 19" disky z lahkej zliatiny (vpredu/vzadu): 1 635/1 644
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Pre vsetky druhy rodin.
Zvlast pre vasu.
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5 ZARUKY

'BEZ OBMEDZENIA KILOMETROV



